
	



Traduction en français à la fin du document

Elektrische Pumpe

Auftrag :
Bestimme die Leistung einer Wasserpumpe
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PATTERIE





Material :
Wassertrog, Petrischale, unterwasser Rotationspumpe mit Steigrohr und magnetisch gekoppeltem äusserem Elektromotor, Batterie 1,5V mit Halterung, 2 Kabel, Waage oder Messgefäss, Stoppuhr, Messstab.

Durchfdhrung :
Fülle den Trog soweit bis die Ansaugöffnung der Pumpe unter Wasser steht.  chleisse den Motor an und kontrolliere ob das Wasser richtig läuft (Die Pumpe sollte nicht ohne Wasser laufen da sie sonst schnell abnützt). Stelle die Petrischale unter den Ausguss, und bestimme die Masse Wasser (m) die in einer bestimmten Zeit (t) hochgepumpt wird. Miss die Höhendifferenz zwischen dem Trog und der Petrischale (h).
Auswertung :
Berechne die geleistete Arbeit : 

W = m. g. h
Berechne die Leistung der Pumpe 

P = W / t

Hinweis :
wenn du SI Einheiten (Meter, Kilogramm, Sekunde ... ) verwender has, sind automatisch W in Joule und P in Watt ausgedrückt

Vertiefung
Mit einem Voltmeter und einem Amperemeter bestimme die aufgewendete elektrische Leistung Pa.

Berechne den Wirkungsgrad 

(  = Pn./ Pa
(Pn. ist die nützliche Leistung das heisst die Leistung der Pumpe)

Hinweis :
der Wirkungsgrad ist immer kleiner als 1

Selbstkontrolle :

 Wie kann man die potentielle Energie des Wassers wieder nützlich machen ?

Zitiere ein Konkretes Beispiel der Nutzung der Potentiellen Energie des Wassers in deinem Land.

Es  gibt vereinzelte Anwendung des Hinaufpumpen von Wasser als Speicherung von Energie in Waserkraftwerken ? Erkundige dich ob es solche Speicherkraftwerke in deinem Land gibt.

Traduction den français:

Pompe électrique :

Problème posé : déteriner la pissance d’une pompe à eau.

Matériel :  Cuve à eau, boite de Pétri, pompe rotative immergée avec tube de refoulement et moteur électrique extérieur à accouplement magnétique (matériel Pierron) pile 1,5 V avec support, 2 câbles, balance ou vase gradué, chronomètre, règle graduée .

Exécution : Remplir la cuve jusqu’à ce que l’ouverture d’aspiration de la pompe soit immergée. Brancher le moteur et vérifier que l’eau coule correctement. (la pompe ne doit pas tourner à sec,  sans quoi elle s’use rapidement). Placer la boçite de pétri sous l’ouverture du tuyau et déterminer la masse de l’eau  m  qui a été pompée pendant un temps donné  t  . Mesurer la dénivellation h  entre la cuve à eau et la boîte de Pétri.

Exploitation : Calculer le travail fourni  W=m.g.h

Calculer la puissance de la pompe  P=W/t

Rappel : Si vous avez utilisé les unités SI (mètre, kilogramme , seconde) alors W sera automatiquement exprimé en joules et P en watts.

Approfondissement :

A l’aide d’un voltmètre et d’un ampèremètre déterminer la puissance électrique consommée Pc .

Calculer le rendement  r=Pu / Pc  (Pu étant la puissance utile, c'est à dire la puissance de la pompe). Rappel : Le rendement est toujours inférieur à 1 .

Autocontrôle :

Comment utiliser l’énergie potentielle de l’eau ?

Citez un exemple concret d’utilisation de l’énergie potentielle de l’eau dans votre pays.

On utilise parfois le refoulement de l’eau par pompes électriques comme stockage d’énergie dans des centrales hydroélectriques. Renseignez vous s’il existe de telles installations de stockage de l’énergie dans votre pays.


