
	



Hydroelektrische Energie

SO WIRD IMPORTIERTER STROM VERTEILT

Die Spannung wird durch Transformatoren herabgesetzt.  So ist ein "Trafo" aufgebaut :
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Ein einfacher Transformator besteht grundsätzlich aus 2 Spulen

die über einen Eisenkern magnetisch gekoppelt sind.
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Ein "Dreiphasentrafo" besteht

aus drei einfachen Transformatoren.

Die "normale Steckdose" des Privatverbrauchers wäre an die Punkte S1 und N angeschlossen.

bzw.  S2 - N oder S3 - N)

Hydroelektrische Energie
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Umspannwerk an der Industriestrasse
Über jedem der zwei Freilufttransformatoren erkennt man die drei Metallschienen, die den Strom aus dem Gebäude zu den Primärspulen führen.  Die drei kürzeren, dickeren Metallschienen sind die Anschlüsse der Sekundärspulen.  Die Spannung wird dabei von 50 000Volt auf 10 000 Volt herabgesetzt.

SCHÜLERAKTIVITÄTEN (Exkursionsbericht)
- WENN DU DIE STROMLEITUNG AUS DER SCHWEIZ  AM RHEINDAMM  GEFUNDEN HAST, KANNST DU IN DER NÄHE AUCH DAS UMSPANNWERK SEHEN. MACHE EINE GENAUE ZEICHNUNG EINES DER FREILUFTTRANSFORMATOREN.

- SCHATZE DIE DIMENSION EINES FREILUFT-TRANSFORMATORS.


Länge L = ………….m.


Höhe H = ………….m.


Breite B = ………….m.


