
	



Selbstgebaute Batterie 

Traduction française à la fin du document
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	Historische galvanische  Elemente, 

Erste Hälfte des 20.Jh. 

Auch hier wird Zink oxidiert um Energie freizusetzen.

Piles electrochimiques historiques.

Première moitié du 20e siècle. 

Ici aussi c’est l’oxydation du zinc qui dégage de l’énergie
	Das Element von Daniell ist eine Kupfer-Zinc Batterie dessen Spannung zeitlich konstant bleibt

La pile de Daniell est un générateur électrochimique cuivre-zinc dont la tension reste constante dans le temps

	
	Aus der Sammlung des Naturwissenschaftlichen Forums (InvNr: 33 und 103) 

Coll. Forum Scientifique


Schülerversuch:

Auftrag :Baue eine Batterie (Volta-Element), um die chemische Energie des Zinks in elektrische Energie umzuwandeln.
Material :Kupferplatte als Kathode, Zinkplatte (oder verzinkte Schraube) als Anode,

Salzlösung als Elektrolyt, Voltmeter (digitales Gerät mit grossem Eingangswiderstand), Glühbirne mit Anschlüssen, saugfähiges Papier, Becherglas.

Durchführung   :

Tauche Anode und Kathode in Salzwasser, so dass sie so nah wie möglich an einander sind, ohne sich jedoch zu berühren. Miss die Spannung mit dem Voltmeter.

Schliess die Glühbirne an. Leuchtet sie ? Miss gleichzeitig noch einmal die Spannung. Beobachte den eingetauchten Teil der Anode.

Zeichne den Versuch.

Hinweise :Je näher die Elektroden, desto kleiner der innere Widerstand der Batterie. Die Glühbirne kann nur leuchten wenn die Batterie einen kleinen Widerstand hat. Wenn elektrischer Strom fliesst wird die Anode oxidiert.

Vertiefungen 

1)
Volta machte den Versuch mit einer Säurelösung als Elektrolyt ; Achtung Säuren sind ätzend : mit Schwefelsäure darf  der Versuch nur durch die Lehrperson durchgeführt werden ! Bei Ätzungen sofort die verbrannte Haut unter dem fliessenden Wasser spülen.
2)
Erkläre woher die Energie einer Batterie kommt. (Hinweise : Bei der Oxidation von Zink bilden sich Zn2+ Ionen. Das Metall Zink existiert nicht in der Natur, es gibt nur Zink-Erze die aus Zn2+ Ionen bestehen; metallisches Zink wird durch Reduktion von Zinkerz hergestellt.)

3)
Beobachte zum Vergleich eine wiederaufladbare Batterie (z.B. Daniell-Element)

Selbstkontrolle :

· Was wird verbraucht wenn eine Batterie Strom liefert  ?

· Wie sieht ein Metall aus wenn es oxidiert ?

· Von welchen Faktoren könnte  die Spannung einer Batterie abhängen

Traduction en français:

La  construction d’une pile.

But: 

Construire une pile (élément de Volta), pour convertir l’énergie chimique du zinc en énergie électrique.

Matériel: Plaque de cuivre comme cathode, plaque de zinc (ou vis zinguée) comme anode, solution saline comme électrolyte, voltmètre (instrument digital à grande impédance d’entrée), ampoule avec douille, papier absorbant, bécher.

Exécution: 

Plonger l’anode et la cathode dans l’eau salée, de manière à ce qu’elles soint le plus rapprochées possibles, sans toutefois se toucher. Mesurer la tension avec le voltmètre. Brancher l’ampoule. Brille-t-elle? Mesurer à nouveau simultanément la tension. Observer la partie immergée de l’anode. Dessiner l’expérience. 

Remarques utiles: 

La résistance intérieure de la pile est d’autant plus petite que les électrodes sont rapprochées. L’ampoule ne brillera que si la résistance intérieure de la pile est faible. Quand le courant électrique circule, l’anode s’oxyde. 

Approfondissements: 

1)Volta réalisa l’expérience avec une solution d’acide comme électrolyte, attention, les acides sont corrosifs: avec de l’acide sulfurique, seul le professeur a le droit de faire l’expérience! En cas de brûlures rincer immédiatement la peau atteinte sous l’eau courante.

2) Expliquer d’où vient l’énergie de la pile (Remarques utiles: Lors de l’oxydation du zinc il se forme des ions Zn2+ . le zinc n’existe pas à l’état métallique dans la nature, il n’y a que des minerais de zinc qui sont constitués d’ions Zn2+ . Le zinc métal est préparé par réduction de minerai de zinc)

3) Comparer avec une pile rechargeable (pile de Daniell par exemple)
Autocontrôle:

Quest ce qui “s’use” lorsque la pile débite?

Quel est l’aspect du métal quand il s’oxyde?

De quels facteurs pourrait dépendre la tension d’une pile?

